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TRAFILUX TRAFIMIG 200A MMA professional
INVERTER

TRAFILUX TRAFIMIG 200A MMA to lekki, przenosny inwerterowy pétautomat

spawalniczy z jezdnym podwoziem, znajdujagcy swoje zastosowanie
w spawaniu stali niskoweglowej, niskostopowej MAG, stali stopowej MIG
oraz stopow aluminium. Ponadto umozliwia zastosowanie drutow samo-
ostonowych - rdzeniowych, stuzacych do spawania bez dodatkowego
gazu ostonowego. Urzadzenie zapewnia mozliwos¢ spawania elektrodami
otulonymi (funkcja MMA). TRAFIMIG 200A MMA jest stworzony do
spawania konstrukcji lekkich w warunkach gospodarstwa domowego oraz
warsztatowych, swoje zastosowanie znajdzie podczas prac naprawczych,
montazowych oraz prac w terenie. Urzadzenie duza funkcjonalnos¢ zawdziecza
podwoziu ze skretnymi kotami, umozliwiajgcemu wygodne przemieszczanie
spawarki wraz z butla gazu ostonowego. Atutem konstrukcyjnym urzadzenia
sa tranzystory wykonane w technologii IGBT. Cechg charakterystyczna dla tego
typu tranzystoréw jest, mniejsze zuzycie energii, mniejsze zakidcenia elektro-
magnetyczne, przy wiekszej wydajnosci oraz mocniejszym i stabilniejszym
tuku spawalniczym.

CECHY: DANE TECHNICZNE:

® Podwozie z miejscem na butle, przednie kota skretne. Prad Spawania 200A

® HOT START - zwigkszony prad startowy, dzigki ktéremu zajrzenie tuku jest tatwiejsze. Sprawnosc¢ 60%

® ARC FORCE - regulacja dynamiki tuku - stabilizacja tuku spawalniczego. Zasilanie 230V/50Hz

e ANTI STICK - zapobiega przywieraniu elektrody do materiatu. Zabezpieczenie zasilania 20A
® Podajnik 2 rolkowy. Zabezpieczenie obudowy |P21
e Cyfrowe mierniki natezenia oraz napiecia pradu. Chtodzenie: wentylator

® Plynna regulacja parametrow. Waga : 16 KG

® Gniazdo EURO - uchwytu spawalniczego.
® Uktad zabezpieczenia termicznego, zapobiegajgce nadmiernemu przegrzewaniu urzadzenia. WYPOSAzENlE:

2 BBk My €, Uchwyt spawalniczy MIG : MB15 - 3m

- Przew6d masowy
traﬁlux Przewdd elektrodowy
i Instrukcja w jezyku polskim
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