trafilux

PLAZMA TRAFILUX CUT 70 | HF professional
INVERTER

TRAFILUX CUT70l HF to inweterowa przecinarka plazmowa, do ciecia recznego

lub maszynowego, zasilana z sieci 3-fazowej. Przeznaczona do prac w warunkach
halowych, warsztatowych, produkcyjnych. Swoje zastosowanie znajduje
w zamknietych pomieszczeniach, jak i pracach terenowych np. przy cigciu ztomu,
odpadéw metalowych. Zaletg tego urzadzenia jest kompaktowy rozmiar utatwiajacy
transportowanie zrodia, wbudowany regulator cisnienia powietrza, gniazdo
centralne stuzace do podiaczenia palnika plazmowego, oraz cyfrowy wyswietlacz
pradu ciecia. Urzadzenie stuzy do ciecia réznego rodzaju metali, w tym stopoéw stali,
miedzi, mosigdzu, aluminium. Przecinarka plazmowa TRAFILUX, zapewnia
mozliwos¢ ciecia w wielu ptaszczyznach, oraz w trudno dostepnych miejscach.
Palnik plazmowy dotaczony do urzadzenia pozwala na zastosowanie réznego
rodzaju nasadek oraz dysz tngcych, dzieki czemu istnieje mozliwos¢ konfiguracji
palnika pod indywidualne potrzeby uzytkownika. Atutem konstrukcyjnym urzadzenia
sa tranzystory wykonane w technologii IGBT. Cecha charakterystyczng dla tego typu
tranzystorow jest, mniejsze zuzycie energii, mniejsze zaktécenia elektromagnetyczne,

przy wigekszej wydajnosci oraz mocniejszym i stabilniejszym tuku.

DANE TECHNICZNE:

HF - urzadzenie posiada funkcje zaptonu wysoka czestotliwoscig HF - zajarzanie tuku bezstykowe. Prad cigcia 20-70A
Kompaktowy rozmiar - waga 16,5 K. Grubos¢ cigcia 20 mm

Ztacze centralne - umozliwia demontaz uchwytu plazmowego. Sprawnosc¢ 60%

Cyfrowy wyswietlacz pradu ciecia. Zasilanie 400V/50Hz

Ptynna regulacja pradu ciecia. Pobdr powietrza 1551/min
Uktad zabezpieczenia termicznego, zapobiegajacy nadmiernemu przegrzewaniu urzadzenia. Cisnienie powietrza: 5 Bar
Spetnia normy CE. Zabezpieczenie zasilania 25A
Zabezpieczenie obudowy |P21
Chtodzenie: wentylator

Waga: 16,5 KG

WYPOSAZENIE:

Uchwyt plazmowy typ: CB70 - 6m
Wbudowany regulator cisnienia
Przewéd masowy

Tarcza spawalnicza z filtrem

Instrukcja w jezyku polskim
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