
TRAFILUX TIG 200 AC/DC PULSTRAFILUX TIG 200 AC/DC PULS

WYPOSAŻENIE:

CECHY: DANE TECHNICZNE:

TRAFILUX TIG 200AC/DC PULS to lekkie, przenośne inweterowe urządzenie 

zapewniające możliwość spawania elektrodą nietopliwą w metodzie TIG 

oraz elektrodą otuloną w metodzie MMA. TRAFILUX TIG200AC/DC 

nadaje się do użytkowania warunkach warsztatowych, produkcyjnych 

czy też amatorskich naprawach na rzecz gospodarstwa domowego. 

Urządzenie może być użytkowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz 

pomieszczeń zamkniętych. Idealnie sprawdzi się podczas prac naprawczych, 

montażowych, oraz zadań w terenie. Zaletą urządzenia jest funkcja PULS, 

umożliwiająca spawanie cienkich elementów, oraz mająca wpływa na 

kształtowanie spoiny, jak i charakterystykę łuku spawalniczego. Polski panel 

językowy z rozbudowanym analogowym sterowaniem za pomocą 

potencjometrów. Urządzenie przeznaczone jest do spawania aluminium 

i jego stopów, wszystkich gatunków stali czarnej oraz nierdzewnej, jak 

i spawania stopów miedzi. Istnieje możliwość spawania żeliwa za pomocą 

elektrody otulonej.

HF - urządzenie posiada funkcję zapłonu wysoką częstotliwością HF - zajarzanie bezstykowe.

2/4 takt.

Regulację czasu narastania i opadania prądu, częstotliwości pulsu, prądu startowego, 

bazowego. Balansu AC/DC, wyprzedzenia i opóźnienia wypływu gazu.

ARC FORCE - płynna regulacja dynamiki łuku - wybór między łukiem miękkim (rozproszonym) 

dającym mniejszą głębokość wtopu, przydatnym podczas spawania cienkich blach, a łukiem 

twardym (skupionym) dającym głęboki wtop w materiał.

HOT START - zwiększony prąd startowy, dzięki któremu zajrzenie łuku jest łatwiejsze.

ANTI STICK - zapobiega przywieraniu elektrody do materiału.

Cyfrowy wyświetlacz prądu spawania.

Płynna regulacja parametrów pracy.

Układ zabezpieczenia termicznego, zapobiegający nadmiernemu przegrzewaniu urządzenia.

Spełnia normy CE.

Uchwyt TIG 26 - 4m

Przewód masowy

Zestaw części do uchwytu

Instrukcja w języku polskim

Prąd Spawania 200 A

Sprawność 60%

Zasilanie 230V/50Hz

Napięcie biegu jałowego 56V

Zabezpieczenie zasilania 20A

Zabezpieczenie obudowy IP21

Chłodzenie: wentylator

Waga : 29 KG
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